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การเช่ื่�อมต่่อและรีเซ็็ต่อุปกรณ์์ Matatalab
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	 เม่ื่�อต้้องการเช่ื่�อมื่ต่้ออุปกรณ์์	Matatalab	หร่อต้้องการรีเซ็็ต้การเช่ื่�อมื่อุปกรณ์์	Matatalab	 สามื่ารถ

ทำำาได้้ต้ามื่ข้ั้�นต้อนต่้อไปนี�	

 กรณี์ทีี่� 1 : เม่�อต้่องการเช่ื่�อมต่่อ Command Tower กับ MatataBot

 กรณี์ทีี่� 2 : เม่�อต้่องการเช่ื่�อมต่่อ Controller กับ MatataBot

	 1.	เปิด้อุปกรณ์์	Command	Tower	และ	MatataBot

	 2.	กด้ทีำ�ปุ�มื่	Power	บน	Command	Tower	3	คร้�ง	อย่่างต่้อเน่�อง

	 3.	Command	Tower	และ	MatataBot	ส่งเสีย่งการรีเซ็็ต้	และอุปกรณ์์ท้ำ�งสองแสด้งไฟสถานะสีนำ�าเงิน

	 			แบบกระพริบ	เพ่�อค้นหาอุปกรณ์์เช่ื่�อมื่ต่้อใหม่ื่

	 4.	เช่ื่�อมื่ต่้ออุปกรณ์์สำาเร็จ	อุปกรณ์์ท้ำ�งสองแสด้งไฟสถานะสีนำ�าเงินทึำบ

	 1.	เปิด้อุปกรณ์์	Controller	และ	MatataBot

	 2.	เล่�อนแถบด้้านข้ั้างขั้อง	Controller	ไปทีำ�	Sensor	Mode	ไฟสถานะแสด้งเป็นสีแด้งแบบกระพริบ

	 หมื่าย่เหตุ้	:	สามื่ารถใช้ื่กรณี์นี�ได้้ก้บอุปกรณ์์ทีำ�มีื่การเช่ื่�อมื่ต่้ออย่่่แล้ว	หร่ออุปกรณ์์ทีำ�ไม่ื่มีื่การเช่ื่�อมื่ต่้อ
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	 3.	กด้ทีำ�ปุ�มื่	Power	บน	Controller	3	คร้�ง	อย่่างต่้อเน่�อง

	 4.	Controller	และ	MatataBot	ส่งเสีย่งการรีเซ็็ต้	และแสด้งไฟสถานะสีแด้งและนำ�าเงินแบบกระพริบ

	 			เพ่�อค้นหาอุปกรณ์์เช่ื่�อมื่ต่้อใหม่ื่

	 5.	เช่ื่�อมื่ต่้ออุปกรณ์์สำาเร็จ	อุปกรณ์์ท้ำ�งสองแสด้งไฟสถานะจากแบบกระพริบเป็นแบบทึำบ

	 1.	เปิด้อุปกรณ์์	Controller		และ	MatataBot

	 2.	ทำำาการเช่ื่�อมื่ต่้ออุปกรณ์์	Controller	ก้บ	MatataBot	ต้ามื่ข้ั้�นต้อนใน กรณี์ทีี่� 2

	 3.	เปิด้อุปกรณ์์	Command	Tower

	 4.	กด้ทีำ�ปุ�มื่	Power	บน	Command	Tower	3	คร้�ง	อย่่างต่้อเน่�อง

	 5.	Command	Tower	และ	MatataBot	ส่งเสีย่งการรีเซ็็ต้	และแสด้งไฟสถานะสีนำ�าเงินแบบกระพริบ

	 			เพ่�อค้นหาอุปกรณ์์เช่ื่�อมื่ต่้อใหม่ื่

	 6.	เช่ื่�อมื่ต่้ออุปกรณ์์ท้ำ�งหมื่ด้สำาเร็จ	อุปกรณ์์ท้ำ�งหมื่ด้แสด้งไฟสถานะจากแบบกระพริบเป็นแบบทึำบ

 กรณี์ทีี่� 3 : เม่�อต้่องการเช่ื่�อมต่่อ Command Tower,  Controller,  และ MatataBot

	 หมื่าย่เหตุ้	:	สามื่ารถใช้ื่กรณี์นี�ได้้ก้บอุปกรณ์์ทีำ�มีื่การเช่ื่�อมื่ต่้ออย่่่แล้ว	หร่ออุปกรณ์์ทีำ�ไม่ื่มีื่การเช่ื่�อมื่ต่้อ

	 หมื่าย่เหตุ้	:	สามื่ารถใช้ื่กรณี์นี�ได้้ก้บอุปกรณ์์ทีำ�มีื่การเช่ื่�อมื่ต่้ออย่่่แล้ว	หร่ออุปกรณ์์ทีำ�ไม่ื่มีื่การเช่ื่�อมื่ต่้อ
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